, au guide CSTB de I'isolation par I'intérieur.

TR® avec le plomb, le cuivre, les produits corrosifs

® & une flamme ou & une source de chaleur produite
une étincelle.

oduits ITR® pour isoler un conduit de cheminée,
npérativement étre posé a une distance supérieure &
> ou d'un éclairage & basse tension et @ 400 mm d'un
leur.

M Ne pas mettre le produit en aluminium en contact avec une source électrique.
L'installation électrique de |’habitat doit étre aux normes en vigueur et foutes les sources
électriques doivent éire reliées a la terre.

M Pour la pose sur ou sous toiture, I'antenne de télévision doit &tre impérativement sur
le toit afin d"éviter les risques d'interférence.

M Lors des travaux, comme tous les matériaux, les produits ITR® doivent étre & |'abri
des intempéries et ne pas étre utilisés comme bdache de protection extérieure.

lls doivent étre stockés dans un local & I'abri du soleil, de la pluie et du froid. Lors de
la mise en ceuvre, ne pas exposer au soleil le produit plus de 48 heures.

B Pour toute isolation de batiment situé a une altitude supérieure & 900 métres,
reportez-vous & la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, une bonne isolation nécessite une bonne ventilation.
Veillez a respecter les normes en matiére de ventilation.

www.itr-iso2000.com



