lame d’air fermée non ventilée entre |'isolant
et le lambris. Fixez votre lambris sur des
tasseaux.

Pour une finition briques : respectez le méme
cahier des charges que ci-dessus.

> Pose sur mortier adhésif :
Ii'est impératif de prévoir une lame d’air de
20 mm de chaque cété de l'isolant.
Assurez-vous que la paroi est saine, sans

saleté et seche.

B Prévoyez des points de mortier adhésif
tous les 75 cm.

B Utilisez exclusivement l'isolant ITR® réservé
& l'isolation des murs et posez-le & la verti-
cale en exercant une pression suffisante pour
bien fixer I'isolant a |'adhésif.

B Pensez & respecter un chevauchement de
50 mm minimum des |és sur les points de

mortiers et jointez les |és avec |'adhésif
ALUDESIF®.

Pour une finition plaque de platre : Montez
une ossature métallique en respectant tou-
jours une lame d’air puis fixez votre plaque
de plétre.

Pour une finition en carreaux de plétre,
briques ou autres : respectez le méme cahier
des charges que ci-dessus.

tasseau

finition

agrafage sur chevron

N
isolant ITR®

jointage

finition

mortier

i

> Attention : l'installation d’un parement de protection est obligatoire pour les combles aménagés.
Elle doit étre effectuée par une entreprise agréée ou par du personnel qualifié, selon les normes en vigueur

et le cahier des charges du fabricant.

www.itr-iso2000.com




