ire | points particuliers

portez-vous d
s la fenétre.
irtour de la fe-

u bloc fenétre.

s
2 e 3

scupérateur de chaleur :
B lisolant doit impérativement étre posé & une distance supérieure & 200 mm du
conduit de cheminée.
B Respectez une distance de 400 mm pour les inserts et les récupérateurs de chaleur.
B Vous pouvez isoler autour du conduit avec un produit incombustible, classé MO.

> V.M.C. :

M Respectez les régles en vigueur concernant la couverture.

> Ouverture en lucarne :

dépassement de 50 mm de 'isolant.

B Prévoir le chevauchement des lés, agrafer et recouvrir de I'adhésif ALUDESIF® afin
de rendre complétement étanche |'ensemble.

> Toiture en noue :

B Prévoir le chevauchement des lés, agrafer et recouvrir de I'adhésif ALUDESIF® afin
de rendre complétement étanche |'ensemble.

> Toiture sur pignon débordant :

le pignon sans laisser d’espace entre les deux.
M Vérifiez que |'ensemble soit complétement étanche.

> Toiture avec pignon maconné :

le liteau.

> Attention :

e Eviter tout contact entre I'isolant ITR® et le plomb, le cuivre ou tout alliage ressemblant.
* Ne pas déposer de matiéres décapantes sur le support.

* Ne jamais provoquer d'étincelles ou éclats de soudure a proximité de I'isolant.

www.itr-iso2000.com



