hement des
rons.

chevron

La pose de l'isolant s’effectue dans le sens de la
pente, a savoir a la verticale de préférence.

B Si vous posez l'isolant a I'horizontal, il est
essentiel de prévoir la pose sur des chevrons
dans le méme sens et de respecter |'effet de
tuile avec un chevauchement des lés sur une |
largeur minimum de 50 mm.

B Agrafez sur les chevrons au niveau du entretoise
chevauchement.

B Jointez les lés aux jonctions avec I'adhésif
ALUDESIF® aofin  d’assurer une parfaite
étanchéité.

jointage
> Finition :

M Fixez parallélement aux chevrons, un jeu de
contre-liteaux.

B Puis posez des liteaux horizontaux selon le
type de couverture | tuiles, ardoises... ) en
respectant les dimensions préconisées par le
fabricant.

isolant ITR®

ALUSECRAN®
, . ~ micro-perforé
M Dans le cas d’un im- -

portant débord de toit,
vous pouvez arréter
I'isolant 50 mm aprés la
sabliére et finir avec la
pose de notre produit
“spécial étanchéité “
ALUSECRAN®.

contreliteau

> Attention : l'installation d’une couverture doit étre faite dans les régles de I'art et sa réalisation est &
confier & des professionnels dans le respect de la législation.
> Pour les cas particuliers ( cheminées, lucarnes, fenétres de toit... ) : voir page 10.
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